
 
Audio zóny 
Rozhodli sme sa pre 6 samostatne ovládaných audio zón: 

Zóna 1 – Hlavná miestnosť, posilňovňa – umiestnili sme nástenné reproduktory so 
subbasmi z dôvodu predpokladu vyšších hlasitostí 
Zóna 2 –Štúdio č. 1–  použité 2 nástenné reproduktory so subbasmi z dôvodu 
predpokladu vyšších hlasitostí 
Zóna 3 – Štúdio č. 2 – použité 2 nástenné reproduktory so subbasmi z dôvodu 
predpokladu vyšších hlasitostí 
Zóna 4 – Sekcia kúpele – použité stropné reproduktory, nakoľko predpokladáme menší 
hudobný výkon 
Zóna 5  - Šatňa Dámska – umiestnené stropné reproduktory, nakoľko predpokladáme 
menší hudobný výkon 
Zóna 6  - Šatňa Pánska – umiestnené stropné reproduktory, nakoľko predpokladáme 
menší hudobný výkon 

 
Ovládač: Celý systém je ovládaný prostredníctvom Zone8, pričom sa počíta s 
nasledovnými zdrojmi audia: 
- Univerzálny audio prehrávač USB/CD, SD podkladová hudba 
- CD prehrávač  
- Podklad z recepcie (prehrávač, mikrofón...) 
- Podklad z telocvične (prehrávač, mikrofón...) 
- Mikrofón/prehrávač z nástenného ovládača Zone Pad1 určeného pre štúdio č. 1 
- Mikrofón/prehrávač z nástenného ovládača Zone Pad1 určeného pre štúdio č. 2 
Ovládanie a voľba zdroja:  
- Každý audio zdroj (1-5 max 8) môže byť odoslaný na každý z výstupov 1-8 
- Zónový procesor Zone8 
- Prostredníctvom nástenného ovládača Zone Pad1 alebo aplikácie SmartPhone, PC 

 

Reproduktory - Ich počet a druh je daný druhom a veľkosťou interiéru. 
 
Zosilnenie systému (audio):  - pomocou 2/4 kanálových zosilňovačov SmartAmp umiestnených pri Zone8 



 
 


