
 

 
Audio zóny 
Zóna 1 – Chodba – nástenné reproduktory,  stačí menší hudobný výkon 
Zóna 2 – Hlavná loď – projektor, tv, stropné, alebo nástenné repro so subbasmi 
z dôvodu predpokladu vyššej hlasitosti 
Zóna 3 –Bočná loď 1 – stropné, alebo závesné repro. Neruší interiér, stačí menší 
hudobný výkon 
Zóna 4 – Bočná loď 2 –stropné, alebo závesné repro. Stačí menší hudobný výkon 
Zóna 5 – Chór - stropné repro. Stačí menší hudobný výkon 

 
Ovládač  Celý systém je ovládaný prostredníctvom Zone8, pričom sa počíta s 

nasledovnými zdrojmi audia: 

- Centrálny zdroj audia v hlavnej časti kostola 

- CD prehrávač  

- Ovládač ZonePad1 s možnosťou pripojenia mikrofónu 

- Ovládač ZonePad1 s pripojeným zdrojom audia pre malú halu 

- Ovládač ZonePad1 s pripojeným zdrojom audia pre oddychovú miestnosť č. 1 

- Ovládač ZonePad1 s pripojeným zdrojom audia pre oddychovú miestnosť č. 2 

 

Voľba zdroja:  
- Každý audio zdroj (1-5 max 8) môže byť odoslaný na každý z výstupov 1-8 

- Prostredníctvom nástenného ovládača Zone Pad1 alebo SmartPhone, PC, iPad... 

Zosilnenie systému (audio): 
- Pomocou 2/4 kanálových zosilňovačov SmartAmp 

- Pomocou 1/3 kanálového zosilňovača SmartAmp 

- Umiestnené pri Zone8 

Reproduktory 

- Ich počet a druh je daný druhom a veľkosťou interiéru 

 

 



 


