
 
 

Audio zóny 
Pomocou ZONE 8 Vytvoríme  samostatne ovládané audio zóny ako aj pripojenie 
projektora alebo TV pomocou hdmi konektoru. Uvažujeme nasledovne: 
Zóna 1 – Kaplnka –závesné reproduktory + subass 
Zóna 2 –Sobášna sála – stropné, alebo závesné repro, subbass 
Zóna 3 – Salónik –stropné, alebo závesné repro. Stačí menší hudobný výkon 

 

Ovládač  Celý systém je ovládaný prostredníctvom Zone8, pričom sa počíta s 

nasledovnými zdrojmi audia: 
- Počítač 

- Univerzálny audio prehrávač USB/CD, SD podkladová hudba 

- CD prehrávač  

- Mixážny pult živá hudba – produkcia 

- Prezentačný alebo spevácky mikrofón 

- Mikrofón z nástenného ovládača Zone Pad1 

Voľba zdroja:  

- Každý audio zdroj (1-5 max 8) môže byť odoslaný na každý z výstupov 1-8 

- Prostredníctvom nástenného ovládača Zone Pad1 alebo SmartPhone, PC, 

iPad... 

Zosilnenie systému (audio): 

- Pomocou 2/4 kanálových zosilňovačov SmartAmp 

- Umiestnené pri Zone8 

Reproduktory Ich počet a druh je daný druhom a veľkosťou interiéru 

  



 


